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Rainures L - RAL 9005 - Silkgrain
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Les portes de garage a déplacement latéral, plus connues sous le nom de portes coulissantes, sont
congues pour s’adapter aux situations les plus complexes. Ecoingon réduit, ouverture jusqu’a 180°, il
existe une solution pour chaque configuration. Les portes de garage coulissantes vous offrent un gain de
place non négligeable puisque le plafond de votre garage reste entierement libre pour y ranger des objets
encombrants (planches de surf, canoés...). Personnalisez entierement votre porte coulissante au gré de
VOS envies : couleurs, designs, motifs, hublots...
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Porte de garage a deplacement latéral

Rainures L - CH 7016 - Planar
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Porte double paroi 42 mm en acier galvanisé prépeint, isolée de mousse PU.

Fabrication sur-mesure au millimétre : Hauteur 1800 a 3000 mm - Largeur 1776 a 6500 mm.
Isolation thermique UD = 1,9 W/M2K (porte installée de 10m?2).

Disponible avec portillon incorpore.
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imitation bois fine structurée ultralisse ou effet métallisé surface lisse
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Porte de garage a deplacement latéral

Une sécurité renforcée par un verrouillage mécanique 3 points de la porte sur le dormant qui empéche la porte d’étre
forcée coté fermeture comme coté refoulement.

Pour porte motorisée : un rail de motorisation composé d’une courroie en Kevlar et d’un systeme de verrouillage breveté.

Etanchéité classe 2 a I'eau et a I'air grace aux joints multiples sur les cotés et le linteau et au joint bas enveloppant
le rail au sol.

Un déplacement aisé et silencieux de la porte en toute sécurité grace aux galets hauts spécialement congus pour résister
a l'usure et aux frottements.

Montage standard simple et rapide avec rail simple (ferrure ES), écoingon = 450 mm ou au rail double ( ferrure DS ),
écoincon entre 160 et 450 mm.

Poignée intérieure pour porte motorisée : une utilisation simple et rapide. Une seule pression sur la poignée enclenche
automatiquement I'ouverture de la porte. La fonction portillon avec largeur d’ouverture réglable offre
un acces rapide tres pratique (acces piéton).

Nouveau systeme de verrouillage sOr, efficace et facile a monter pour les portes a commande manuelle.

Huisserie aluminium tubulaire en option.
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Touche [ | : ouverture et fermeture de la porte.

Touche |2 : ouverture et fermeture du passage piéton. (Fonction enclenchée par
I'utilisation de la poignée également).

Touche ¢! : activation ou désactivation du signal radio.
pour condamner I'ouverture par I'extérieur a I'aide de la poignée
(position jour/nuit).
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Porte de garage a deplacement latéral
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RAL 9005
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Autres couleurs*

RAL au choix*

CH 907

*valables pour le Woodgrain, Slategrain et Silkgrain.
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Porte de garage a deplacement latéral

PERSONNALISEZ
VOTRE PORTE HARMO’LAT

Rainures M - RAL 9016 - Motif 502 - sandgrain
Porte d’entrée SafeStyle 568 RAL 701 6 gris anthracite avec partle fixe latérale gauche
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Motif 451 (inox) Motif 454 Motif 471 (inox) Motif 459 (inox)
Motif 751 (alunox) Motif 771 (alunox) Motif 759 (alunox)
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Motif 461 (inox) Motif 469 (inox) Motif 481 (inox)
Motif 761 (alunox) Motif 769 (alunox) Motif 781 (alunox)
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Motif 764 (alunox) Motif 765 (alunox) i
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Porte de garage a deplacement latéral

Disposition verticale : Disposition verticale : Disposition horizontale : Disposition horizontale :
panneau d'extrémité coté panneau intermédiaire largeur standard largeur hors standard
refoulement

Motif 451.1 Motif 451.2 Motif 451.3 Motif 451.4 Motif 451.5
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Rainures L - Motif Alunox 751 - RAL 7016



Porte de garage a deplacement latéral
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PLUS DE LUMIERE /
MEILLEURE AERATION DANS LE GARAGE /
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Vitre double polycarbonate transparente
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12 variantes de remplissage avec vitrages, grille ou panneaux.
Répartition homogene des remplissages de porte.
Uniguement disponible avec motorisation.

Vitre double polycarbonate, transparente k
Vitre double synthétique, transparente

Vitre double synthétique, ton blanc (opale / transparente) ﬂ_
Vitre double synthétique, structure cristalline

Panneau alvéolaire multiple

W |
Vitre double synthétique, ton gris
Panneau sandwich en PU, lisse

= -
Panneau sandwich en PU, motif Stucco
Tole perforée en acier inoxydable
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Treillis métallique en acier inoxydable
| B
Treillis ondulé ‘ | |
. E I
Treillis soudé

Disponible a partir du 4%E trimestre 2023.
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