
Porte de garage à enroulement ROLL’AUTO®

Porte d’entrée Select46 Motif 100 RAL 9016  
avec partie fixe latérale gauche
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PORTE DE GARAGE
À ENROULEMENT  
ET REFOULEMENT PLAFOND

Solide, innovante et sécurisée, la porte de garage à tablier à lames est disponible en version enroulement 
intérieur, enroulement extérieur ou refoulement plafond. Son système à enroulement motorisé permet 
l’ouverture verticale, par enroulement du tablier dans le coffre. Elle permet un accès rapide et laisse libre 
le volume entier du garage. En version refoulement plafond, le tablier est guidé vers les rails horizontaux, 
nécessitant très peu de retombée de linteau. Tout comme les autres portes de garage TUBAUTO, elles se 
personnalisent selon vos goûts et vos envies, tout en cohérence avec votre habitation.
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Porte motorisée avec lames lisses de 77 mm de haut en profilé aluminium double paroi injectée de mousse  
polyuréthane sans CFC.

 Porte, motorisation et coffret de commande : un ensemble complet et certifié pour un fonctionnement optimal.
 Démarrage et arrêt progressifs de la motorisation sans à coup. 
 Gain de place maximal à l’intérieur du garage pour tous les modèles.

UNE VRAIE PORTE DE GARAGE

Enroulement intérieur

Pose en applique intérieure ou dans la baie.

Enroulement extérieur

Pose en applique extérieure.

2 CONFIGURATIONS POSSIBLES
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PORTE ROLL’AUTO® ET ROLL’AUTO T®

Porte de garage à enroulement extérieur ROLL’AUTO®

Noir 2100 sablé 
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2 CONFIGURATIONS POSSIBLES
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Porte de garage à enroulement ROLL’AUTO T®

Decograin - Chêne doré
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Porte de garage à enroulement et refoulement plafond

Visuel de la porte à enroulement intérieur

POSE APPLIQUE EXTÉRIEURE / PORTE À ENROULEMENT EXTÉRIEUR
En cas d’écoinçons réduits ou de retombée de linteau trop faible, la porte à enroulement extérieur est la solution.

Motorisation intégrée dans le coffre de 
tablier. Le débord de coffre de 100 mm 
correspond au côté moteur positionné à 
gauche en standard. En option, le coffre 
peut être symétrique.

Capot de ressorts de traction 
avec regard pour permettre 
le contrôle de l’équilibrage.

Déverrouillage de secours de 
la motorisation, positionné 
à l’intérieur du garage. En 
option boitier à clé extérieur. 

VOTRE SÉCURITÉ, NOTRE PRIORITÉ

1

4 5 6

2 3

7

LES + DES PORTES ROLL’AUTO® :

1 Jonction tablier / rail de guidage robuste et fiable grâce :  
- aux crochets anti-tempête pour un maintien du tablier même 
en cas de vent fort, 
- aux robustes coulisses assorties au tablier, logeant une double 
ligne d’étanchéité à la pluie battante.

2 Équilibrage parfait et sécurisant grâce au double câble et 
ressorts de traction brevetés, protégés par un capot transparent 
(sécurité anti-chute et éjection de ressorts). 

3 Robustes et fiables grâce à la motorisation avec pignon et 
chaîne, débrayage de l’intérieur. 

4 Coffret de commande avec récepteur Bluetooth, éclairage 
intégré et boutons poussoir.

5 Trémie d’entrée qui intègre le capteur reed : le tablier s’arrête au 
moment du contact, ne force pas sur le moteur. 

6 Galet de guidage et Durabelt pour limiter l’usure  
et un fonctionnement plus silencieux.

7 Lame d’air pour déport du tablier. Pas de risque de rayures sur 
le tablier.

8 Débrayage de secours par câble de traction pour une utilisation 
manuelle aisée sans manivelle.

DOMAINE  
DIMENSIONNEL :

Largeur  
de 1000 mm à 6000 mm

Hauteur  
de 1600 mm à 3100 mm

1

2
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3
4

7

8

conformément à la norme 
DIN EN 13241-1. La porte 
s’arrête automatiquement si 
une pression est exercée. 

SÉCURITÉ ARRÊT 
SUR OBSTACLE
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Visuel de la porte à enroulement intérieur

7

POSE APPLIQUE EXTÉRIEURE / PORTE À ENROULEMENT EXTÉRIEUR
En cas d’écoinçons réduits ou de retombée de linteau trop faible, la porte à enroulement extérieur reste la solution.

Le coffre est dans l’alignement 
des rails de guidage. Les joues du 
coffre sont en aluminium pour une 
meilleure protection. 

Déverrouillage extérieur de 
secours protégé au moyen d’un 
cylindre profilé dans l’habillage 
du coffre.

VOTRE SÉCURITÉ, NOTRE PRIORITÉ

LES + DES PORTES ROLL’AUTO T® :

1 Jonction tablier / rail de guidage robuste et fiable grâce :  
- aux crochets anti-tempête pour un maintien du tablier même 
en cas de vent fort, 
- aux robustes coulisses assorties au tablier, logeant une ligne 
d’étanchéité à la pluie battante.

2 Motorisation tubulaire intégrée dans le coffre pour un gain de 
place encore plus important. Sécurité anti-relevage intégrée 
dans la motorisation.

3 Sécurité anti-chute : système parachute intégré dans le coffre.

4 Coffret de commande avec éclairage intégré et boutons 
poussoir. 

5 Sécurité de contact optique avec cellule photoélectrique 
intégrée dans le profilé de sol, version sans fil en option.

6 Étanchéité renforcée par joint d’isolation en partie basse. 

7 Commande de secours de série par manivelle, la porte  
peut être manoeuvrée en cas de coupure de courant. 
Commande de secours extérieure en option.

8
Galet de guidage et Durabelt pour limiter l’usure  
et un fonctionnement plus silencieux.

DOMAINE  
DIMENSIONNEL :

Largeur  
de 1000 mm à 5000 mm

Hauteur  
de 1200 mm à 3100 mm

1 5

6 7

4

8

8

conformément à la norme 
DIN EN 13241-1. La porte 
s’arrête automatiquement si 
une pression est exercée. 

SÉCURITÉ ARRÊT 
SUR OBSTACLE



Porte de garage à tablier à lames à refoulement au plafond dont le panneau est composé de lames lisses de 77 mm  
en aluminium double paroi isolée de mousse polyuréthane sans CFC.

 Le moteur assure un arrêt automatique sur obstacle et un verrouillage 
automatique mécanique.  

 Sécurité anti-chute grâce à un système de ressorts multiples, permettant 
également une manœuvre sans manivelle en cas de panne de courant. 
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PORTE ROLL’AUTO® RP

Porte de garage à enroulement ROLL’AUTO® refoulement plafond
RAL 9001 - Bloc porte associé aux portes ROLL’AUTO RAL 9001

DOMAINE  
DIMENSIONNEL :

Largeur  
de 1250 mm à 3500 mm

Hauteur  
de 1700 mm à 3000 mm
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VOTRE SÉCURITÉ, NOTRE PRIORITÉ

LES + DES PORTES ROLL’AUTO® RP :

1
Encombrement optimisé avec retombée de linteau  
de 70 mm minimum. 

2
Verrouillage mécanique automatique et anti-relevage  
mécanique (même en cas de coupure de courant).

3
Sécurité antichute du panneau et manoeuvre manuelle aisée en cas de 
coupure de courant par ressorts de traction double protégés. 

4
Motorisation équipé de sécurité en cas d’obstacle  
Éclairage LED classe énergétique A++ intégré au moteur. 

5  
Jonction tablier / rails de guidage robuste et fiable : galets de guidage pour 
un maintien du tablier même en cas de fort vent. 

6 Rails de guidage verticaux prépercé pour faciliter l’installation. 

6  7
Étanchéité optimum par joints à brosse dans les rails, joint à lèvre élastique 
dans la retombée de linteau et profilé de sol EPDM flexible.

8  ProCom 10-4 en option avec ses possibilités élargies de programmations.

6 5

1

5 6

2 3 4

8

SÉCURITÉ RENFORCÉE
SÉCURITÉ ANTI-RELEVAGE SONORE 
(option)

En complément de la sécurité anti-relevage 
mécanique de série, cette alarme optionnelle de 110 
dB(A) dissuadera efficacement les cambrioleurs. 

AUTOMATISME D’ARRÊT

Arrêt précis en cas d’obstacle et dégagement 
immédiat grâce à la sensibilité de la motorisation  
ou à la sécurité de contact intégrée à la Roll’Auto T.



Déverrouillage extérieur de secours en option 
(impératif pour les garages sans deuxième accès).

Accumulateur de secours (en option)  
pour parer aux pannes d’électricité.

ENCORE PLUS DE CONFORT
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UNE SOLUTION À CHAQUE SITUATION

En cas de terrain en pente, il est 
possible d’adapter un profil de déclivité 
en aluminium (uniquement disponible 
pour porte motorisée Roll’Auto). 
Permet de rattraper de 10 à 300 mm.

PROFIL DE DÉCLIVITÉ

Pour les portes à enroulement intérieur Roll’Auto, une 
version manuelle est disponible.  
De l’extérieur la porte s’ouvre facilement à l’aide d’une 
poignée et grâce au parfait équilibrage de la porte.  
De l’intérieur l’ouverture est assurée par un treuil à 
chaine. Le verrouillage est assuré par 2 solides pênes 
métalliques. 

(option avec moins-value)

PORTE MANUELLE



 Vitrage synthétique transparent pour laisser pénétrer la lumière dans votre 
garage, encadrement extérieur synthétique noir.

 Grille de ventilation avec encadrement synthétique noir pour une bonne aération 
de votre garage.

 Répartition sur la lame en fonction de la largeur de porte avec un maximum de 
10 lames équipées de grilles de ventilation ou vitrages.

VITRAGES ET GRILLES DE VENTILATION

COULEURS
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ACCESSOIRES DE POSE

Finition couleur de la porte ou plaxage Decograin pour un rendu plus 
harmonieux.

Obligatoire pour une pose dans la baie et recommandé pour une pose 
derrière la baie avec faux linteau visible.

Renforce la rigidité du coffre.

RENFORT DU COFFRE

Option permettant d’atténuer les défauts de maçonnerie.

SET DE COMPENSATION

OPTIONS
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Noir Structuré 
Type 2100 Sablé
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Chêne doré Bois de roseRAL 9016 
Blanc

RAL 1015 
Ivoire Clair

RAL 7015 
Gris Ardoise

RAL 8028 
Brun terre

RAL 3003 
Rouge Rubis

RAL 9006 
Alu. Blanc

RAL 9005 
Noir foncé

RAL 5011 
Bleu Acier

RAL 7035 
Gris Clair

RAL 6005 
Vert Mousse

RAL 9001 
Blanc crèmeC
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RAL 3004 
Rouge Pourpre

RAL 7016 
Gris Anthracite

Vert 
Chartwell

RAL 9007 
Alu. Gris


