
Porte de garage basculante débordante avec rails
Motif 984 - RAL 7016S
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PORTE DE GARAGE
BASCULANTE

Simple, fiable et facile à installer, les portes de garage basculantes s’adaptent à tous types de garages 
et conviennent à tous types de poses. Ce produit historique chez TUBAUTO se décline de différentes 
manières : dimensions standard, sur-mesure, avec ou sans rails, débordante ou non, design classique à 
rainures ou à cassettes ou contemporaine à flans lisses, personnalisable, en blanc ou en couleurs… 
Il existe une multitude de combinaisons : trouvez votre porte de garage à coup sûr.
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Motif 124 
Nervures verticales

Motif 126 
Nervures verticales 

avec portillon

Motif 222 
Flans cassettes 

verticaux

Motif 825 
Flans horizontaux

Motif 822 
Flans verticaux

Motif 125 
Nervures horizontales

Motif 320* 
Cadre nu

Motif 326* 
Cadre nu avec portillon

* Motifs cadre nu : livrés en standard en RAL 8028.

Motif 913 
Microperforation  
en partie centrale

Motif 988 
Perforation 90 x 90 
avec verrouillage 

horizontal

Motif 984 
7 flans verticaux 

Decograin : Chêne 
doré - Bois de rose

Motif 985 
5 flans horizontaux 
Decograin : Chêne 
doré - Bois de rose

Motif 971 
Cassettes Decograin :

Chêne doré 
 Bois de rose

Motif 973 
Cassettes Decograin :

Chêne doré 
 Bois de rose

Motif 914 
Perforation 50 x 50 
avec verrouillage 

horizontal

Motif 977
Cassettes Decograin :

Chêne doré 
 Bois de rose

Motif 975 
Cassettes Decograin :

Chêne doré 
 Bois de rose

DÉBORDANTE AVEC RAILS

DU CLASSIQUE AU CONTEMPORAIN 
COMPATIBLE PMR CERTIFIÉE DEKRA 
LARGE GAMME DIMENSIONNELLE

+

Porte de garage basculante débordante avec rails
Motif 825 - RAL 9016 - Porte d’entrée Select 46 - Motif 515 - RAL 9016

6 MOTIFS

2 CADRES NUS

AUTRES MODÈLES DISPONIBLES

Motif 990 
Nervures  

diagonales

Motif 903 
Treillis soudé  

100 x 100 x 5 avec  
verrouillage horizontal

Motif 904 
Profilés ronds  
Ø 12 mm avec  

verrouillage horizontal

Les motifs 984, 985, 971, 
973, 975 et 977 sont 
également disponibles en 
blanc et en couleurs. 
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6 MOTIFS

2 CADRES NUS

AUTRES MODÈLES DISPONIBLES

Motif 134 
Nervures verticales

Motif 232
Flans cassettes 

verticaux

Motif 832
Flans lisses verticaux

 Porte de garage basculante débordante sans rails de guidage au plafond,  
en acier galvanisé blanc RAL 9016 (standard) ou couleur (option), motorisable.

 La porte n’est pas fixée au plafond, elle peut être installée lorsque le plafond  
est haut ou encombré. 

 Une barre stabilisatrice reliant les deux bras de la porte assure une parfaite  
rigidité pendant la manœuvre. 

PLAFONDS HAUTS OU ENCOMBRÉS

DÉBORDANTE SANS RAILS

Porte de garage basculante débordante sans rails
Motif 134 - RAL 9016 

TEMPS DE POSE OPTIMISÉ 
PORTE MOTORISABLE 
GAIN DE PLACE SOUS LE PLAFOND

+

3 MOTIFS SONT DISPONIBLES
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IDÉALE EN BORDURE DE VOIE 
LINTEAUX CINTRÉS 
GAIN DE PLACE (PAS DE RAILS AU PLAFOND)

+

Porte de garage basculante non débordante sans rails
Motif 114 - RAL 9016 

 Porte de garage basculante non débordante sans rails de guidage au plafond,  
en acier galvanisé blanc RAL 9016 (standard) ou couleur (option).

 La porte ne déborde pas à l’extérieur du garage, elle peut être installée  
en bordure de voie publique ou bien derrière un linteau cintré. 

BORDURE DE VOIE OU LINTEAU CINTRÉ

Motif 114 
Nervures verticales

Motif 115
Nervures horizontales

Motif 212
Flans cassettes 

verticaux

Motif 812
Flans lisses verticaux

Motif 815
Flans lisses horizontaux

5 MOTIFS

NON DÉBORDANTE SANS RAILS
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5 MOTIFS

VOTRE SÉCURITÉ, NOTRE PRIORITÉ

LES + DES PORTES BASCULANTES :

1 Sécurité grâce au kit anti-pince doigts,  
au faible encombrement des spires des  
ressorts et aux joints latéraux en matière 
synthétique.

2 Fermeture efficace grâce à 2 loqueteaux 
réglables dans le bas du panneau qui empêchent 
la porte d’être forcée. Sécurité anti-chute  
grâce aux ressorts multiples. 

3 Arrêt efficace du panneau grâce à des tampons 
en caoutchouc et des renflements en bout de 
rails. Guidage précis du panneau grâce aux 
galets dans les rails.  

4 Fonctionnement silencieux et sans usure grâce 
aux joints synthétiques dans l’huisserie. 

5 Panneau en acier galvanisé peint sur les 2 faces, 
livré de série en blanc RAL 9016  
et disponible en couleurs préférentielles, RAL au 
choix, CH703 et Bleu Canon.

6 Option kit 3ème point de verrouillage pour porte 
manuelle (positionné en partie haute).

7 Poignées ergonomiques intérieure et extérieure 
synthétique noire. 

 Une deuxième ouverture grâce au portillon intégré. 
 Portillon avec 3 points de verrouillage de série. 
 Porte motorisable avec ajout du contact de sécurité portillon. 
 Largeur de passage : 700 mm et ouverture 90°.  

PORTE À PORTILLON
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Motif 124 PMR
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Motif 825 PMR

Plaque  
de propreté 

 Dans le cas d’une porte basculante débordante, la motorisation 
permet une ouverture sécurisée et sans effort rendant son utilisation 
adaptée aux Personnes à Mobilité Réduite (PMR). 

 Dans le cas où la porte ne peut pas être motorisée, une solution est 
apportée sur les modèles 124 et 825 : poignée rehaussée entre 900 et 
1300 mm et effort de manœuvre ≤ à 50 N.

Porte testée et certifiée par un organisme indépendant. 

Perche de 1 mètre pour ouvrir et fermer la porte (option). 
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CH703 Bleu CanonRAL 1015 
Ivoire Clair

RAL 3003 
Rouge Rubis

RAL 3004 
Rouge Pourpre

RAL 5011 
Bleu Acier

RAL 5014 
Bleu Pigeon

RAL 6005 
Vert Mousse

RAL 7016 
Gris Anthracite

RAL 7030 
Gris Pierre

RAL 7035 
Gris Clair

RAL 7040 
Gris Fenêtre

RAL 8001 
Terre de Sienne

RAL 6009 
Vert Sapin

Noir 2100 Sablé Gris 2900 SabléRAL 8028 
Brun terre

RAL 9006 
Alu. Blanc

RAL 8003 
Brun ArgileC
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RAL 9016S 
Blanc 

RAL 7016S 
Gris Anthracite
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RAL 9016 
Blanc
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Inox poli Inox brossé RAL 9016 Ton marron

4 modèles en fonte d’aluminium.

Vitrage synthétique simple paroi, structure cristal (opaque) ou clair avec encadrement couleur au choix.

Figure 4 Figure 5 Figure 6

CONFIGURATION PMR | OPTIONS

COULEURS

POIGNÉES

VITRAGES

ÉQUIPEMENT  
DE SÉCURITÉ CR2 
Pour une résistance  
à l’effraction renforcée.

14 15
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339 mm240 mm 240 mm Ø 280 mm

Motif 451

Motif 500S

Motif 454 Motif 471 Motif 459

Motif 476

Motif 454 Motif 500S Motif 451 Motif 476 Motif 459

PERSONNALISATION

 Motifs disposés verticalement ou horizontalement. 
 D'autres configurations peuvent être étudiées sur demande. 

COULEURS

VITRAGES

Porte de garage basculante débordante avec rails  
Motif 825 - Porte d’entrée Select46 - Motif 010 
option barre de tirage HB 38-2 et motif inox 451 - RAL 7040

ASSOCIEZ ET PERSONNALISEZ 
VOTRE PORTE BASCULANTE+
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Disposition 1 :  
positionnement vertical à droite

Disposition 2 :  
positionnement vertical à gauche

Disposition 7 :  
positionnement horizontal 
en haut



Porte de garage CT 500
Motif 420

IDÉALE POUR LES PARKINGS COLLECTIFS 
FAIBLE ENTRETIEN 
BON RAPPORT QUALITÉ / PRIX

+
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Porte de garage CT 500 18

Votre securité, notre priorité 19

Porte de garage N 500 20

Votre sécurité, notre priorité 21

PORTE DE GARAGE
CT 500 | N 500

Silencieuse, légère et robuste, la porte CT 500 est la solution idéale pour les parkings, les garages souterrains des 
copropriétés et des immeubles tertiaires comprenant au maximum 100 places de stationnement. Ce condensé de 
performance, de design et de sécurité garantit une maintenance réduite grâce à son système de contrepoids dédoublé 
inusable et sa motorisation adaptée. L’équipement de série « PACK NORME SECURITÉ », est totalement adapté à la 
norme NF EN 13241-1 des portes basculantes pour garage collectif et permet d’assurer 220 000 cycles de manœuvre 
(soit 300 cycles/jour).

La porte basculante N 500 est tout indiquée pour les garages doubles du secteur privé ou les garages collectifs ne 
dépassant pas 50 places de stationnement. La conception robuste et fiable, avec équilibrage par ressorts multiples 
renforcés montés sur bras à compas, autorise un usage intensif de la porte. Le guidage silencieux et précis est assuré 
par les rails horizontaux et les galets sur roulement à billes. Les nombreux motifs disponibles et les tabliers à cadre nu 
permettant d’adapter un bardage jusqu’à 36 kg/m2 conviennent à toutes les façades de bâtiment.
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PORTE DE GARAGE CT 500

Porte de garage CT 500 
Motif 432 - RAL 9007

PORTE BASCULANTE POUR GARAGE COLLECTIF OU GARAGE DOUBLE

Motif 402 
Tôle d’acier  

Rainures verticales

Motif 412 
Tôle d’acier à  

perforations rondes

Motif 405 
Cadre nu  

pour remplissage 
par l’utilisateur

Motif 413 
Tôle d’acier à  

perforations carrées

Motif 400 
Cadre nu 

pour remplissage 
par l’utilisateur

Motif 432 
Tôle d’aluminium à 
perforations rondes

Motif 440 
Tôle d’acier 

déployé

Motif 433 
Tôle d’aluminium à 
perforations carrées

Motif 420 
Tôle d’aluminium lisse 

fixée dans le cadre

Motif 414 
Tôle d’acier Rainures 

verticales et perforations
rondes ou carrées

Motif 480
Sections d’acier 

double paroi

Motif 422 
Tôle d’aluminium lisse 

recouvrant le cadre

12 MOTIFS DE PANNEAUX ET 2 VERSIONS DE CADRES NUS

Motif 470 
Tablier avec  
barreaudage

Motif 403 
Grillage soudé

Au
tre

 c
ou

le
ur

CH703RAL 1015 
Ivoire Clair

RAL 9016 
Blanc

RAL 3003 
Rouge Rubis

RAL 7016 
Gris Anthracite

RAL 8028 
Brun terre

RAL 5003 
Bleu saphir

RAL 7030 
Gris Pierre

RAL 9007 
Alu. Gris

RAL 5011 
Bleu Acier

RAL 7035 
Gris Clair

RAL 5014 
Bleu Pigeon

RAL 7040 
Gris Fenêtre

RAL 6005 
Vert Mousse

RAL 8001 
Terre de Sienne

RAL 6009 
Vert Sapin

RAL 8003 
Brun ArgileC
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Portes adaptées à différentes configurations de garage et de poses :
 Pose derrière la baie.
 Pose derrière la baie avec inclinaison de chaussée (pente de toit angle maxi 15°) - (en option).
 Pose dans la baie. 
 Pose dans la baie avec panneau affleurant à la façade (en option).

COULEURS

Dormant et coffre à contrepoids peints de la même couleur que la porte (en option). 
18 19
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12 MOTIFS DE PANNEAUX ET 2 VERSIONS DE CADRES NUS

COULEURS

 Sur demande, les portes de garage collectif ou double sont 
disponibles avec un portillon indépendant assorti en dimension 
maxi L 1500 X H 3000 mm ou un portillon incorporé. 

 Le portillon incorporé peut être placé à gauche, à droite ou au 
centre de la porte de garage, il est livré de série 
avec un ferme-porte. 

1

4

2

5

6

5

3

VOTRE SÉCURITÉ, NOTRE PRIORITÉ

1

3

3

5

2
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4

6

LES + DES PORTES CT 500 :

1 Non débordante.

2 Dimensions de montage compactes.

3 Jeux de cellules photo-électriques prémontés et pré cablés de série.

4 Guidage précis des doubles galets bas : tout le long des rails 
verticaux. Guidage précis des galets hauts : tout le long des rails 
horizontaux.

5 Équilibrage et sécurité antichute assurés par un système de 
contrepoids et double câblage acier.

6 Fonctionnement silencieux : La porte est certifiee selon PN-B-
02151-2:2018-01 (protection contre le bruit dans les batiments) 
et selon PN-B-02171:2017-06 (effets des vibrations sur les
personnes dans les batiments).

7 Tablier : panneau acier galvanisé ou aluminium, peint sur les deux 
faces. 
Sécurité anti-pincement assurée par les joints brosses latéraux et le 
profilé de sol (structure spécifique en EPDM). 

Gamme dimensionnelle  
très étendue (largeur de 
2250 mm à 6000 mm et 
hauteur de 1875 mm à 
3000 mm). 

PORTILLON INCORPORÉ ET INDÉPENDANT PRATIQUE
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PORTE DE GARAGE N 500

PORTE BASCULANTE POUR GARAGE COLLECTIF OU GARAGE DOUBLE

Motif 402 
Tôle d’acier  

Rainures verticales

Motif 412 
Tôle d’acier à  

perforations rondes

Motif 405 
Cadre nu pour 

remplissage par 
l’utilisateur

Motif 413 
Tôle d’acier à  

perforations carrées

Motif 400 
Cadre nu pour 

remplissage par 
l’utilisateur

Motif 440 
Tôle d’acier 

déployé

Motif 420 
Tôle d’aluminium lisse 

fixée dans le cadre

Motif 422 
Tôle d’aluminium lisse 

recouvrant le cadre

7 MOTIFS DE PANNEAUX ET 2 VERSIONS DE CADRES NUS

Motif 403 
Grillage soudé 
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CH703RAL 6009 
Vert Sapin

RAL 1015 
Ivoire Clair

RAL 7016 
Gris Anthracite

RAL 7035 
Gris Clair

RAL 7040 
Gris Fenêtre

RAL 8028 
Brun Terre

RAL 9006 
Aluminium 

Blanc
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Dormant et coffre à contrepoids peints de la même couleur que la porte (en option). 

COULEURS

Porte de garage N 500 
Motif 422 - RAL 9006

20 21
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7 MOTIFS DE PANNEAUX ET 2 VERSIONS DE CADRES NUS

COULEURS

VOTRE SÉCURITÉ, NOTRE PRIORITÉ

 Sur demande, les portes de garage collectif ou double sont 
disponibles avec un portillon indépendant assorti en dimension 
maxi  L 1500 X H 3000 mm ou un portillon incorporé.

 Le portillon incorporé peut être placé à gauche, à droite ou au 
centre de la porte de garage, il est livré de série avec 
un ferme-porte. 

LES + DES PORTES N 500 :

1 Sécurité anti-relevage mécanique de la motorisation, la porte est verrouillée de manière fiable.

2 Dimensions de montage compactes.

3 Équilibrage à ressorts multiples, jusqu’à 10 ressorts par côté. Ressorts renforcés en option pour une longévité accrue. 

4 Bras à compas avec supports à roulement à billes.

5 Étanchéité optimisée : joints sur la périphérie du tablier et double joint sur l’arête inférieure.

6 Galets de guidage silencieux et précis sur roulement à billes.

7 Tablier : panneau acier ou aluminium galvanisé, peint sur les deux faces. 

1

5

3

6

4
Gamme dimensionnelle  
très étendue (largeur de 
2000 mm à 5000 mm et 
hauteur de 1875 mm à 
2750 mm). 

PORTILLONS INCORPORÉS  
ET INDÉPENDANTS PRATIQUES 
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Porte de garage basculante débordante avec rails 
N 500 motif 405
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Porte de garage basculante débordante avec rails 
Cadre nu 320
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